Bytovy diim

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI

Mélnik, ¢p. 421/13; 422/11 NED A
Stredocesky kraj 0

Mélnik, ¢ervenec 2018



Jedna se o prikaz energetické naro¢nosti bytového domu &p. 421/13; 422/11
v k. 4. Mélnik.

Jedna se o pétipodlazni objekt se 14 bytovymi jednotkami. V suterénu objektu
se nachazi technické zazemi a skladové prostory. Ve 4. nadzemnim podlazi se
nachazi dvé bytove jednotky.

Obvodové stény jsou stavajici z plnych cihel. V roce 2005 byla provedena
rekonstrukce fasady, kdy obvodové zdivo bylo c¢astecné zatepleno
polystyrenem o tl. 80 mm.

PriCky objektu jsou stavajici z plnych cihel.

Konstrukce podlahy na terénu a stropl jsou stavajici. V ramci vypoétu neni
pfedpokladana tepelna izolace.

Nad objektem bytového domu se nachazi valbova stfecha s palenou taskovou
krytinou. Stfecha je zateplena nad obytnou ¢asti mineraini vatou o tl. 100 mm.

Odvodnéni stfechy je provedeno Zlaby a svody. Zlaby a svody jsou viditelné na
fasadé objektu.

V ramci rekonstrukce bytového domu vroce 2003 byla provedena vyména
ptivodnich oken za plastova okna s dvojsklem. Soucinitel prostupu tepla oken
je uvazovan ve vypoétu U, = 1,3 W/m?K.

Stfesni okna jsou stavajici drevéna.

Konstrukce: Obvodova sténa-BD
Skladba T"’(‘r'f)fka ‘ Pozn.
plna cihla 0,450 -
tepelnd izolace 0,080
omitka vnitini a ) )
vnéjsi

U= 0,392 Wim*K

Konstrukce: Obvodova sténa-BD
~ Tloustka ‘
Skladba Pozn.
(m)
pina cihla 0,600 -
omitka vnitini a ) b
vnéjsi ‘

U= 1,105 Wim’K

Konstrukce: Pficka mezi byty a pidou |

Skladba Tloustka Pozn.
(m)
pina cihla 0,450 -
omitka vnitfni a ) )
vnégjsi

U= 1,442 Wim’K




Konstrukce:

Podlaha na terénu

Skladba Tloustka (m) Pozn.
finalni krytina 0,02 -
betonova mazanina stavajici -
ZB deska stavajici -
Stérkovy podsyp stavajici -
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Konstrukce:

Strop mezi suterénem a byty

Skladba Tloustka (m) Pozn.
finalni krytina 0,02 -
stropni konstrukce stavajici -

R tepelnv odpor = 2.41 m2K/W



Konstrukce: Strop mezi byty a ptdou

Skladba Tloustka (m) Pozn.

stropni konstrukce stavajici -

R tepelny odpor = 2,79 m*K/W



Konstrukce: Strecha-RD

Skladba Tloustka (m) Pozn.
stfeSni krytina - -
latovani 40/60 mm 0,04 -
kontralaté 40/60 mm 0,04 -

pojistna hydroizolace - -

drevéna kce krovu - -

tepel. izolace 0,10 -
parotésna folie - -
SDK podhled 0,015 -

 U=0-44 W/Im2K



TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

Zdrojem pro ohfev vody v systému UT je horkovod z uhelné elektrarny Mélnik.
V objektu jsou osazeny stavajici radiatory.

V ramci vytapéni je v objektu instalovano Cerpadlo o elektrickém pfikonu 45 W.
Prikon regulace je dle zjisténych podkladd 30 W.

Ohrfev TUV je zajistén horkovodem. Roc¢ni spotieba TUV je dle podkladu
uvazovana 525 m>. Pro ohfev TUV jsou instalovana 2 ks &erpadla
GRUNDFOS Alpha 2L o elektrickém pfikonu 45 W.

Potrubni trasy pro radiatory jsou stavajici. Potrubni rozvody UT jsou uloZeny do
podlahy, zasekany pod omitkou v izolaci nebo budou uloZeny do pfedstény v
izolaci.

Mistnosti socidlnich zafizeni objektu budou vétrany pfirozenym odvodem
vzduchu okny alt. nucenymi odvody vzduchu nad stifechu objektu alt. na fasadu
objektu. Odvétrani ostatnich mistnosti, které nelze prirozené vétrat okny bude
provedeno nucenym odvodem vzduchu na fasadu objektu alt. nad stfechu
objektu.



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov
evid. &.: 166506.0

Ulice, Cislo:  Sokolovska 421/13; 422/11
PSC, misto: 27601 Mélnik

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obalky budovy: 1680,8 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,45 m*m’®
Energeticky vztazna plocha: 1241,2 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) . (Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty  kWh/(m*rok)
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Hodnoty pro celou budovu 158,057

MWh/rok 176,683
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Protokol k prukazu energetické naroc¢nosti budovy

Jéel zpracovani priikkazu

[ ] Nova budova

[ ] Jiny ugel zpracovani:

[ ] Budova uzivana organem vefejné moci

[ ] Prodej budovy nebo jeji Easti Pronajem budovy nebo jeji &asti
[ ] vetsi zména dokongené budovy [ ] Budova s téméF nulovou spotfebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné €islo, PSC)

Sokolovska 421/13; 422/11, 27601 Mélnik

Katastralni tzemi:

Mélnik 692816

Parcelni ¢islo:

1496/24; 1496/23

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

Vlastnik nebo stavebnik:

BYTOVE DRUZSTVO SOKOLOVSKA 421/422

MELNIK

Sokolovska 421/13, 27601 Meélnik
Adresa:
IC:
Tel./e-mail:

Typ budovy

[] Rodinny dtim

. e Budova pro ubytovani a
Bytovy dum D stravovéFr)ﬁ ¥

[ ] Administrativni budova

[ ] Budova pro zdravotnictvi |[ ] Budova pro vzdélavani

[ ] Budova pro sport

l:l Budova pro obchodni

acely [ ] Budova pro kulturu

[] Jiné druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem E&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m?] 3740,0
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem [m?] 1680,8
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?] 0,45
Celkova energeticky vztaZna plocha budovy A, [m?] 1241,2

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hné&deé uhii [ ] Cerné uhii

[ ] Topny olej [ ] Propan-butan/LPG
[ ] Kusoveé drevo, dfevni §tépka [ ] Drevéné peletky
[ ] zemni plyn Elektfina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: do 50 % véetné, [ | nad 50do 80 %, [ | nad 80 %,

D Energie okolniho prostredi (napf. slunecni energie):
ucel: [ | navytapéni, [ ] pro pFipravu teplé vody,

[ ] na vyrobu elektrické energie,

|:| Jina paliva nebo jiny typ zadsobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elekttina [] Teplo

Zadné




A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souéinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
[m?) [WI(m2K)] | W/(m2.K)] | [ano/ne] [ [WIK]

Obvodova sténa 647,31 0,392 0,3 ne 1,00 253,7
Stfecha 717 0,440 0,24 ne 1,00 34,0
Okno 1 83,16 1,300 1,5 ano 1,00 108,1
Okno 2 4455 1,300 1,5 ano 1,00 57,9
Okno 4 8,91 1,300 1,5 ano 1,00 11,6
Okno 5 4,57 1,300 1,5 ano 1,00 59
Okno 6 3,37 1,300 1,5 ano 1,00 4,4
Okno 7 3,80 1,300 15 ano 1,00 5,1
Stfedni okna 0,98 1,700 17 ano 1,00 1,7
Podlaha-ptizemi 345,00 1,802 06 ne 0,39 244.8
Strop mezi pldou a
bytem 146,14 1,940 06 ne 0,52 147 .4
Sténa mezi byty a
chodbou 915,74 1,631 13 ne 0,20 103,0
Tepelné vazby 33,6
Celkem 1680,8 X X b ¢ X 1011,2

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonCené budovy a pii jiné,
nez vétsi zméné dokon&ené budovy v pFipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na priumérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni Souéin
navrhova zény hodnota
vnitini pramérného
. teplota soucinitele
Z6na prostupu
- tepla zény
eim,j Vj Uem,R.j vj'uem,RJ
[°C] [m’] [W/(m?.K)] W.m/K]
Bytovy dum 20,0 3740,0 0,44 1 645,60
Celkem x 3740,0 X 1 645,60




Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = H'I‘IA) (uem,R = z(Vj'uem,R,j)IV)
[W/(m?K)] W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,60 0,44 ne

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témé&F nulovou
spotiebou energie a u vétSi zmény dokontené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



Protokol k prikazu ener

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |U&innost|Ug&innost
nositel diléi vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
Blidovazona na vyta- tepla? na | vytapéni
péni |- |- - - vytapéni
Nigen | COP NH,dis NH,em
[ [ [%] kWl | [%] : [ [%] [%]
Referenéni budova x" X X x 80 | -- 85 80
Hodnocena budova/zéna:
soustava ZTE
Horkovod vyuzivajici
Bytovy dim . | 1000 99 | 89 88
obnovitelnych
zdrojl ;
Poznamka: " symbol x znamen4, Ze neni nastaven poZadavek na referen&ni hodnotu
2y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na uc€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna nH,gen nH,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[l [%] [%] [ano/ne]
Bytovy diim Horkovod 99 80 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZzadavku na energetickou naro¢nost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. objem. prikon
systému vykon | potieby | pfikon prutok venti-
energie | systému | vétraciho | latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFPahu
[-] [-] [kW] (kW] [%] [kW] | [m%hod] | [W.s/m’]
Referen&ni
bildowa X X X X X X X

Hodnocena budova/zoéna:

Bytovy diim

pfirozené
vétrani




B) technické systémy

b.4) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny diléi zdroje
vihéeni prikon vykon dodané upravy
Hodnocena energie vihkosti
budovalzéna na systému
upravu vihéeni
vihkosti NRH+,gen
[l [l (kW] (kW] [%] [%]
Referenéni budova X X X X X
Hodnocena budova/zéna:

Typ Energo- Jmen. | Jmen. | Pokryti | Jmen. | U&innost
systému nositel elektr. | tepelny diléi chladici | zdroje
odvihéeni prikon vykon | potieby | vykon tpravy

budova/zéna _ha systému’
apravu odvihéeni
odvilhé&eni NRH-,gen
[l [l (kW] (kW] [%] [kW] [%]
Referenéni budova X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:




B) technické systémy

b.5.a) priprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Ug&innost | Mé&rna | Mérna
pfipravy | nositel diléi pfikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohfev v pripravu | zasobni- | rozvodu
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budoval/zéna pfipravu vody" vody vody
teplé .~ [ - -~
vody Nwgen | COP | Qs Qw,dis
[l [l [%] kW] | [llitry] | [%] ; [] | Whild] | [Wh/m.d]
Referenéni budova X X X x x 85 : - 150,0
Hodnocena budova/zéna:
soustava
ZTE
horkovod vyuiglaéic
P I men
Bytovy diim nez 50% 100,0 99 154,8
obnovitel
nych
zdroja
Poznamka: " v pfipad& soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referenéniho spinén
y teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw.gen vody Nw,gen,rq
nebo COPy ¢, nebo COPy, .,
[l (%] [%] [ano/ne]
Bytovy diim horkovod 99 85 ano

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pii jiné,
nez vétsi zméné dokoncéené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naro¢nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.

T érob vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
L i energie primarni | primarni | energie energie
energie energie

Jednotiy. [MWhirok] [ [ [MWhirok] | [MWhirok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EP
J— teplo o Dodavka

mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢,p -
- elektfina Dodavka

mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy -
- elektfina _Dodavka

mimo budovu
Solarni termické Budova
systém
-¥ep|o - QH,sc,sys Dodavka

mimo budovu

Budova

i Dodavka

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositeli

Diléi vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotreba celkové neobnovi- primarni telna primarni
- energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 8,929 3,2 3,0 28,573 26,787
soustava ZTE
vyuzivajici méné nez
50% obnovitelnych 148,744 1,1 1,0 163,619 148,744
zdrojt
elektfina (nevytap.
prostory) 0,384 3.2 3,0 1,228 1,151
Celkem 158,057 X x 193,420 176,683
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 182,176
R [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 158,057 Splnéno ano
(8) |Referenéni budova . 147 (ano/ne)
[kWh/m*.rok]
(9) |Hodnocena budova 127




Protokol k prikazu energetické néro

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 211,332
: [MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 176,683 Spinéno
P 2 he ano
(12) |Referenéni budova (.10 / m?) : 170 (ano/ne)
> [kWh/m*.rok]
(13) | Hodnocena budova (.11 /m") 142
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 193,419
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F.11) [MWHh/rok] 16,736
VyuzZiti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni
(16) | energie (.15 /7.14 x 100) [%] &7
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifikacnich tfid
Celkova dodana energie W [MWh/rok] 158,064

O Neobnovitelna primarni energie ‘ [MWh/rok] 191,336
§" Primérny souginitel prostupu tepla budovy {W/mz.K} ; 0,35
:g _’g ’Di!éi dodané eﬁergie: vytapéni [MWh{qu} 113,878
E 3 chlazeni [MWh/rok]

£% vetrani [MWh/rok]

g Uprava vihkosti vzduchu [MWh/rok]

- pfiprava teplé vody [MWh/rok] 36,136

osvétleni [MWh/rok] 8,050

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouZiji pro vytvofeni hranic klasifikaCnich tfid podle pfilohy €. 2.




systému dodavek energie u novych budov a u vétSi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

proveditelnost

. . Mistni systémy - Soustava
Alternativni systémy dodavky energie l'(:::a‘:lzlz‘sg: sAsobovant Tepalng
vyuzivajici energii vy a tobla y tepelnou Cerpadio
z OZE P energii
Technicka
proveditelnost ano ne ne ne
Ekonomicka
proveditelnost ne ne ne ne
Ekologicka
ne ne ne ne

Doporucéeni k realizaci
a zdGvodnéni

Instalace systému dodavky energie vyuZivajici energie z OZE je technicky
proveditelna. V ramci alternativnich systém( dodévek energie je mozné provést
instalaci solarnich systému, pfipadné fotovoltaickych panel(l. Vzhledem k tomu,
Ze objekt je vytapén horkovodem, neni efektivni zhlediska ekonomické

proveditelnosti instalace solarnich systém pfipadné fotovoltaickych panel.

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek ne
Energeticky posudek je sou¢asti analyzy ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Protokol k prikazu energetické narognosti budovy - evid. ¢.: 16650¢€

Stanoveni doporuéenych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy

> ] - @ o g 2 w0 o w g2
East g2 §c?2 £32 § £°?2
o298 T o o092 oTX 0 Cg®2
W == @ C R ® S C w L e S
x2E2| x9 o2 | Xoeo o2
Popis opatfeni 2.3 32 g.g 25E 2 g g agsE
98mg 20 ®SE ®28 | ® SE
o S - = ) O Y -
Y o (e ntxs oso o €tk
[W/(m2.K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
zatepleni stfechy - tepelna izolace tl. 300
mm 0,59 X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 115,667 115,667 2,502 2,502
chlazeni: x
vétrani: X
Uprava
vihkosti X
vzduchu:
pfiprava
AT X 30,576 30,576 0,000 0,000
osvétleni: X 8,050 24,151 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zafizeni
X 1,262 3,786 0,001 0,002
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkové b 4 155,555 174,179 2,503 2,503




Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatreni

Opatfeni Stavebni prvky Technické ggf:;‘; Osta;::(;:uvést
a konstrukce systémy systéma
budovy budovy budovy
Technicka vhodnost ano ne ne ne
Funkéni vhodnost ano ne ne ne
Ekonomicka vhodnost ano ne ne ne

Doporuceni k realizaci

a zdavodnéni Objekt bytového domu je po rekonstrukci fasady. Dal$i zatepleni fasady neni

ekonomicky vhodné. V ramci stavebnich konstrukci je stfecha nedostate¢né
tepelné izolovana. Provedeni tepelné izolace stfechy je ekonomicky, technicky
a func¢kné vhodné. Objekt je vytapén horkovodem. Jiny zplisob vytapéni neni
vyhodné;si.

Datum vypracovani
doporu¢enych opatreni

Zpracovatel navrzenych
doporuéenych opatieni

Energeticky posudek je sou€asti posouzeni
navrZenych doporudenych opatfeni ne

Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




E b be il e et ialed W R el b relmns ovridl % o ROOEGE B e O T g
Protokol k prikazu energetické naroCnosti budovy - evid. €.: 166506.0 str. 18720

Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokon&ené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

» Spifuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

« Splifiuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

« Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

e PInéni poZadavk( na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje

» Triida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

« Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

« Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘ Cc

Jiny uéel zpracovani prukazu

« Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Identifikaéni Gidaje energetického specialisty, ktery zpracoval priukaz

Jméno a pfijmeni Emilie Faltysova

Cislo opravnéni MPO 0293.

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani priukazu

Datum vypracovani prikazu 8.8.2018

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

Poznamky




